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			Новости ПО



			
				
											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MultiCOP
Подробнее


											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MiniCOP.
Подробнее


											2015-11-02
Об изменениях в пультовом ПО.
Подробнее


											2015-10-30
Об изменениях в документации.
Подробнее


											2014-10-20
О программировании приборов "MultiCOP" и "MiniCOP" 
Подробнее


										


					Подробнее
				

			

		

	

	
		
			

	

	



		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
    		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
						
		    
		
		
	
	
		Пультовое оборудование	


	
	
		Приемно-контрольные приборы	


	
	
		Антеннное оборудование	


	
	
		Дополнительное оборудование	


	
	
		Прочее оборудование	


	
	
		Кабельная продукция	





		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
						
		    
		
		
	Приветствуем Вас у нас на сайте! Пожалуйста пройдите несложную форму регистрации.	
	
		Логин

		
	

	
		Пароль

		
	

		
		Запомнить меня
		
	

		  
	

		
			
			Забыли пароль?
		
	
			
			Забыли логин?
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			Для охраны каких объектов Вы будете использовать наши приборы?		
	
				
						
						
						
							Жилые дома						
					
	
						
						
						
							Квартиры						
					
	
						
						
						
							Офисы						
					
	
						
						
						
							Складские помещения						
					
	
						
						
						
							Гаражи						
					
	
						
						
						
							Торговые объекты						
					
	
						
						
						
							Объекты муниципального назначения						
					
	
						
						
						
							Предприятия						
					


		
	
			
				  
				 
				  
			

		



	
	
	
	

		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
  





		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
		
						
		
		Сейчас 3 гостей онлайн




 - 

		

		

		
		
		

		
				

		    

		

		


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
Программное обеспечение приборов




 |  | 







Состав программного обеспечения прибора "MultiCOP"


В комплект программного               обеспечения прибора                входят внешняя программа для конфигурирования (задания параметров) прибора и внутренняя программа-прошивка, управляющая работой процессора прибора.

Программа для конфигурирования прибора носит название "КОНФИГУРАТОР". Она представляет из себя загрузочный модуль Configurator.exe работающий под управлением ОС WINDOWS XP. В настоящий момент актуальной является программа версии 3.84. Упакованный архиватором ZIP файл находится на сайте.

В связи с выпуском с 01 января 2017 года отдельного прибора пожарной сигнализации прибор охранной сигнализации носит название MultiCOP_O , а прибор пожарной сигнализации MultiCOP_F .

Для охранного прибора программа-прошивка               представляет из себя файл с именем               multicopO_V34.enc. В названии файла указывается, что он содержит программу-прошивку для охранного варианта прибора О издание 3 редакция 4.

Для пожарного прибора программа-прошивка представляет из себя файл с именем multicopF_V34.enc. В названии файла указывается что он содержит программу-прошивку для пожарного варианта прибора F издание 3 редакция 4. 


 

	Программа "Конфигуратор" версии 3.84 для прибора "MultiCOP" (для обоих вариантов)
	 загрузить
	Микропрограммв (прошивка) для прибора "MultiCOP_О" 3.4O (охранный вариант)
	готовится
	Руководство по эксплуатации прибора "MultiCOP_O" (охранный вариант)	 готовится
	Подключение двухпроводных пожарных извещателей к охранному прибору	загрузить
	Микропрограмма (прошивка) для прибора "MultiCOP_F" 3.4F (пожарный вариант)	загрузить
	Руководство по эксплуатации прибора "MultiCOP_F" (пожарный вариант)	загрузить
	Гарантийные обязательства	





 

Обновление программного обеспечения"MultiCOP"


Обращаем Ваше внимание! Перед обновлением прошивок обязательно убедитесь в том что приборы "заземлены"





Для                     обновления программного                     обеспечения подключите                     компьютер к COM порту прибора                     используя кабель 9 pin (мама) - 9 pin (папа).                     Так же этот кабель называют "удлинитель                     мыши". Запустите на компьютере                     программу "Конфигуратор", выберете значение COM порта из                     списка. Переведите состояние                     связи в положение "ONLINE"                     поставив галочку в поле меню.                     Если связь установлена в поле                     "MultiCOP FirmWare появится значение                     редакции управляющей программы                     контроллера и дата её создания.                     Для замены редакции                     программного обеспечения                     щелкните мышью по кнопке "LOAD                     FIRMWARE". При инициализации                     обмена 4 светодиод в нижнем ряду                     на плате индикации загорится                     красным и начнет мигать, а на                     экране монитора компьютера                     появится бегущая строка "TRANSFERING"                     показывающая ход операции                     обновления программы. По                     завершению операции контроллер                     автоматически перезапустится и                     начнет выполнять операцию                     инициализации. После                     инициализации следует                     перезапустить программу "Конфигуратор"                     и убедиться что программное                     обеспечение заменено.

 

Подробное описание работы                     программы "Конфигуратор"                     содержится в документе "Система                     Триада" - "ППКОП "MultiCOP" -                     "Конфигурация прибора"



 

 

 

 









Состав программного обеспечения прибора "MiniCOP"

В состав программного обеспечения прибора "MiniCOP" входит программа-прошивка, загружаемая в памят процессора,  управляющая работой прибора и внешняя программа для задания параметров прибора. Программа-прошивка представляет из себя файл с именем minicop_28F.enc. В имени файла содержится номер издания, редакции и вариант. Например файл minicop_28F.enc означает что это программа-прошивка издания 2 редакции 8 вариант F. Прошивка доступна в виде файла упакованного ариватором ZIP. 

Программа с помощью которой происходит конфигурирование системы, т.е. задание параметров и режимов работы прибора носит название "Конфигуратор". Она представляет из себя загрузочный модуль Configurator.exe, работающий под управлением ОС WINDOWS XP, WINDOWS 7. 




	Программа "Конфигуратор" версии 3.84 для прибора "MiniCOP"	загрузить
	Микропрограмма прошивка для прибора "MiniCOP" версия 2.8F	загрузить
	Руководство по эксплуатации 
	готовится


 

 

 




Интересная статья? Поделись ей с другими:



 


 



 


 


 


 



 












 		
					Смотрите так же

						
	
				Программное обеспечение КПМ

	
	
				Таблица сравнения приборов

	
	
				О программировании приборов "MultiCOP" и "MiniCOP" 
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