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			Новости ПО



			
				
											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MultiCOP
Подробнее


											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MiniCOP.
Подробнее


											2015-11-02
Об изменениях в пультовом ПО.
Подробнее


											2015-10-30
Об изменениях в документации.
Подробнее


											2014-10-20
О программировании приборов "MultiCOP" и "MiniCOP" 
Подробнее
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		Пультовое оборудование	


	
	
		Приемно-контрольные приборы	


	
	
		Антеннное оборудование	


	
	
		Дополнительное оборудование	


	
	
		Прочее оборудование	


	
	
		Кабельная продукция	





		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
						
		    
		
		
	Приветствуем Вас у нас на сайте! Пожалуйста пройдите несложную форму регистрации.	
	
		Логин
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			Для охраны каких объектов Вы будете использовать наши приборы?		
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							Складские помещения						
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							Торговые объекты						
					
	
						
						
						
							Объекты муниципального назначения						
					
	
						
						
						
							Предприятия						
					


		
	
			
				  
				 
				  
			

		



	
	
	
	

		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
  





		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
		
						
		
		Сейчас 1 гость онлайн
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Технические характеристики КПМ




 |  | 



Новые возможности системы "ТРИАДА"

	Применение архитектуры "Клиент-Сервер";
	Введен режим пакетной передачи данных, позволивший сократить время реакции системы и увеличить информативность;
	Возможность репликации данных от клиента на сервер;
	Привязка карт местности и планов объектов с указанием точек событий;
	Вывод карт местности или планов объектов на отдельный монитор;

	Разнесение объектов по классам .
	Автоматическое копирование баз данных 2 раза в сутки ;
	Автоматическое восстановление работоспособности системы при отключении электропитания;
	Вывод информации об объекте при наведении курсора на объект;
	Возможность сортировки объектов;
	Возможность активации/деактивации инженерного журнала.


 



Количество             объектов неограниченно



Системные требования КПМ

Для надежной работы             компьютер должен иметь следующую конфигурацию:

	
Компонент

	
Примечание


	Процессор PENTIUM-IV (INTEL                 или Celeron).	Выбирать с тактовой частотой                 от 2.0 Ггц 
	Оперативная память от                 256 Мбайт 	Желательно использовать от                 надежных производителей
	Плата контроллера RAID-1	Применяется для                 "зеркального копирования" жестких                 дисков 
	Накопитель на жестком                 диске HDD 80 ГГб- 2 шт	Устанавливаемые устройства                 должны быть идентичными
	Наличие COM-портов от 2                 до 256	Используются для подключения                 каналов связи
	Звуковая плата	Служит для обработки                 голосовых сообщений и выдачи звуковых                 сигналов 
	CD-ROM (желательно                 пишущий)	Используется для сохранения                 информации
	Накопитель на гибком                 диске FDD 3.5"	Используется для сохранения                 информации
	Монитор 17" 	Применяется для отображения                 информации
	Видеокарта типа RADEON                 5200 	Выбирать обеспечивающую                 разрешение 1024х768
	Принтер EPSON LX-300+ (                 интерфейс RS-232)	Применяется для ведения ленты                 событий (твердая копия)
	Принтер лазерный с                 интерфейсом CENTRONICS или USB	Применяется для печати                 выборочных отчетов
	Манипулятор                 "мышь"	Используется для управления
	Клавиатура	Используется для ввода                 информации
	Блок бесперебойного                 питания BACK-UPS-1000	Необходим для  работы КПМ                 при кратковременном отключении 220 В 
	Операционная                 система  Windows XP.	Служит для обеспечения работы                 КПМ "Триада"
	ключ HARDLOCK                 устанавливаемый на LPT1 или в USB
	Применяется для  защиты                 программного обеспечения от копирования 


 

Кроме компьютера в             состав оборудования КПМ "ТРИАДА" входит:

   

                 модем Siemens MC-35                                     c блоком питания                                   и антенной сотовой связи

 



Для контроля             объектов по телефонным линиям связи в качестве             приемного оборудования применяются модемы типа             ZYXEL OMNI PROF имеющие голосовые функции, позволяющие             распознавать сигналы в формате CONTACT ID от автодозванивателей и панелей. Компьютерный пульт мониторинга                   "Триада" принимает,                   дешифрует и отображает сигналы                   поступающие от прибора                   "MultiCOP" по коммутируемым                   телефонным линиям.

Так как время приема                   сигнала и его обработки занимает                   доли секунд, количество                   объектов, которые можно                   подключить для контроля по                   телефонной линии составляет                   сотни.

 

 В настоящее время компьютеры в стандартной комплектации поставляются с одним или двумя COM-портами. Для организации работы КПМ "ТРИАДА" требуется от 5 до 9 COM. Реализация данного требования возможна через применение плат расширения использующих шину PCI. На рисунке слева показана плата расширения на 4 порта. Удобно использовать аналогичную плату на 8 портов, занимающую один слот на системной плате компьютера.

Количество модемов             (сотовых и телефонных)  определяется числом             охраняемых объектов и количеством операторов             сотовой связи.

Одновременное             количество подключаемых модемов             допускается  до 256 штук. Реально             для контроля 500 объектов достаточно 6             модемов.

 

 


Применяемая             в системе "Триада" технология             предусматривает, что сигнал о             постановке объекта на охрану             поступает на сотовый модем №1, сигнал             о снятии с охраны на сотовый модем №2,             сигнал о тревоге на сотовый модем №3,             тестовый сигнал от прибора             "MultiCOP" на модем №4. КПМ "Триада"             приняв входящий звонок определяет             телефонный номер объекта,             идентифицирует его с номером объекта             и в зависимости от номера модема             выводит на экран событие о состоянии             объекта. В связи с тем,  что модем             не поднимает трубку деньги со счета             абонента не списываются.





 

 

Также в                     комплект оборудования КПМ "Триада"                     входит ключ защиты информации от                     копирования HARDLOCK. Ключ                     устанавливается на принтерный                     порт компьютера LPT. Отсутствие                     ключа не позволяет запускать                     функционирование КПМ.

 




Интересная статья? Поделись ей с другими:
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				Программное обеспечение КПМ

	
	
				Технические характеристики "MiniCOP"

	
	
				Технические характеристики "MultiCOP"
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