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			Новости ПО



			
				
											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MultiCOP
Подробнее


											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MiniCOP.
Подробнее


											2015-11-02
Об изменениях в пультовом ПО.
Подробнее


											2015-10-30
Об изменениях в документации.
Подробнее


											2014-10-20
О программировании приборов "MultiCOP" и "MiniCOP" 
Подробнее
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	Приветствуем Вас у нас на сайте! Пожалуйста пройдите несложную форму регистрации.	
	
		Логин

		
	

	
		Пароль

		
	

		
		Запомнить меня
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			Для охраны каких объектов Вы будете использовать наши приборы?		
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Технические характеристики "MiniCOP"
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Структура прибора




Прибор конструктивно               представляет из себя моноблок               состоящий из 3-х плат:

	плата охранно-пожарного                   контроллера;


	плата индикации; 


	плата                   импульсного блока питания.



Кроме того в прибор добавлена плата FIREX для подключения шлейфов, содержащих дымовые и тепловые пожарные извещатели.



Плата обеспечивает согласование параметров для получения раздельных сигналов:

	"ВНИМАНИЕ" (при срабатывании одного извещателя из группы извещателей в шлейфе);
	"ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА" (при срабатывании любого другого извещателя из этой же группы).


Схема обеспечивающая подключение двухпроводных дымовых пожарных извещателей приведена ниже:



Конструктивно плата сопряжения имеет следующий вид:



Прибор поставляется по умолчанию с возможностью подключения  4-х шлейфов с пожарными извещателями.

Для подключения охранных шлейфов, необходимо отключить соединительные проводники A,B,C,D идущие от согласующей платы на плату контроллера. Например, для  подключения к прибору  шлейфов 1 и 2 содержащих охранные извещатели в шлейфе  и шлейфов 3 и 4 содержащих  пожарные извещатели, следует удалить (отключить) соединительные перемычки A и В. Шлейфы охранной сигнализации подключаются к плате контроллера, а шлейфы пожарной сигнализации подключаются к согласующей плате.

При срабатывании пожарных извещателей шлейф переходит в тревожное состояние. Сброс тревоги осуществляется снятием питающего напряжения (+12 В) на несколько секунд, после чего, если пожарные извещатели восстановились,  происходит восстановление нормального состояния шлейфа. Выполнение этой функции реализовано через установленное на плате оптронное реле. Управление реле осуществляется при  касании зарегистрированным в приборе ключом ТМ.

При назначении, посредством программы «Конфигуратор», любому шлейфу тип «ПОЖАРНЫЙ» либо «!_ПОЖАРНЫЙ» осуществляется автоматический выбор РЕЛЕ 3 (ОК2 – открытый коллектор 2) для подачи питания 12В на согласующую плату. В связи с этим РЕЛЕ3 не следует использовать для индикации других функций контроллера (постановка на охрану, снятие с охраны, тревожное состояние, индикации приходящих ответов от КПМ «ТРИАДА» в режиме пакетной передачи).



Охранно-пожарный контроллер

Охранно-пожарный               контроллер выполнен на базе               микросхемы ATMEGA-128. Имеет 4 входа для               подключения  сигнальных шлейфов.               Каждый вход позволяет подключать               датчики охранные, пожарные, утечки               газа, утечки воды.

Контроллер               распознает 3 состояния входа: "норма",               "тревога", "неисправность".



1. "Норма" -               сопротивление шлейфа находится в               заданных пределах и равно               сопротивлению оконечного резистора.               В стандартную поставку входит               комплект из 4 резисторов номиналом               2.2 кОм. Пределы отклонения               сопротивления шлейфа  задаются               наладчиками при вводе прибора в               эксплуатацию. Пример : Оконечное               сопротивление 2.2 кОм задаем нижний               предел 1900 Ом и верхний предел 2500 Ом.                Т.е. 1900<2200<2500. Допуск               отклонения  12%.

2. "Тревога" - сопротивление               шлейфа меньше минимального               значения и больше максимального.               Минимальное и максимальное               значения задаются при наладке и               устанавливаются примерно в 15-20               больше или меньше нижнего и               верхнего пределов состояния "Норма".               На рисунке видно, что шлейф имеет               две зоны "Тревога" с               параметрами R<100 Ом и R> 50000 Ом.

3. "Неисправность" - состояние шлейфа не "Норма" но               и не "КЗ" или "Обрыв". Может               возникнуть при увеличении               сопротивления из-за ухудшения               контакта или уменьшении               сопротивления из-за увеличения               утечки.


Имеет служебные шлейфы:               контроль 220 В,               контроль аккумулятора, контроль               температуры передающего GSM модуля (на               замерзание), контроль вскрытия               корпуса. Имеет внешний интерфейс RS-232               для программирования через COM порт.               Реализована тактика контроля               шлейфа на изменение заданного               сопротивления.





 





Прибор                     "MiniCOP" разрабатывался для                     применения на объектах не                     имеющих проводной телефонной                     связи, блок передачи извещений                     по каналам сотовой связи                     интегрирован на материнской                     плате совместно с охранно-пожарным                     контроллером. Блок управления                     внешними устройствами                     интегрирован на плате с охранно-пожарным                     контроллером.               К прибору может быть подключено 1                     внешнее силовое устройств с               параметрами 220в переменного тока и               силой тока до 6А и 2 выхода с                      открытым коллектором для                     подключения устройств индикации.

 

 



Блок индикации

Блок               индикации представляет плату с 7               двуцветными светодиодами и одним                     одноцветным.               Светодиоды расположены в 2  ряда.               Верхний ряд описывает состояние               контроллера и каналов передачи               информации. Нижний ряд светодиодов               отображает  состояние               сигнальных входов. По индикации               светодиода можно определить               состояние шлейфа. Кроме светодиодов,                     на плате блока индикации                     установлен микропереключатель,                     отвечающий за посылку сигнала                     тревоги при снятии крышки                     корпуса прибора.

 

 

 

 

Назначения и состояния светодиодов верхнего ряда сведены в таблицу 1

Таблица 1

	Порядковый                     номер светодиода	
Функциональное                     назначение

	
Параметры


	
Индикация 

	
Состояние


	
1

	
 Состояние                     SIM карты - уровень сигнала 

	
красный                     постоянно

	
не                     активирована SIM-карта (отсутствует)


	зеленый                     постоянно	идет                     передача сообщения
	зеленый                     мерцает	сильный                     сигнал
	зеленый                     мигает	нормальный                     сигнал
	красный                     мигает	слабый                     сигнал
	
2

	
Регистрация SIM                     карты  в сети


	зеленый                     постоянно	идет                     регистрация а сети
	зеленый                     мигает	SIM                     карта зарегистрирована
	
3

	
Состояние                     аккумулятора

	зеленый                     постоянно	аккумулятор                     подключен
	красный                     постоянно 
	аккумулятор                     отключен
	
4

	
Наличие сети 220                     В 

	зеленый                     постоянно	питание                     на контроллере есть
	красный                     постоянно	перегорел                     предохранитель на плате ИБП


Состояние  индикации светодиодов               в зависимости от               состояния шлейфа приведено в               таблице 2:

Таблица 2

	
Порядковый                     номер светодиода

	
Номер                     шлейфа

	
 

Индикация

	
 

Состояние

 


	
 

 

1-4

	
 

 

1-4

	не горит	исключён                     из конфигурации 
	зеленый                     мерцает	сопротивление                     шлейфа в заданных пределах, снят                     с охраны  
	зеленый                     горит	сопротивление                     шлейфа в заданных пределах,                     поставлен на охрану  
	красный                     мигает	в шлейфе                     либо обрыв, либо короткое                     замыкание, поставлен на охрану 
	красный                     горит	шлейф                     разомкнут, снят с охраны
	желтый                     горит	шлейф                     поставлен на охрану, идет отсчёт                     времени задержки
	красный/зеленый                     мигает	шлейф                     находится в состоянии "неисправность",                     поставлен на охрану


 



Блок управления снятием-постановкой на охрану

Управление постановкой на охрану,               снятием с охраны может быть               выполнено несколькими способами:



1. Постановка с               помощью ключей ТМ.

В данном случае               применяется ключ Touch Memory фирмы Dallas. Каждый ключ предварительно должен               быть прописан в базе с помощью               программы "Конфигуратор".               Допускается 32 ключа (пользователя).               Каждому ключу присваивается имя               пользователя передаваемое вместе с               кодом операции на пульт. Каждому               ключу назначается действие (постановка-снятие)               и реакция контроллера в виде               описания шлейфов и их реакции а               также реакция блока управления               внешними устройствами. В качестве               считывающего устройства               применяется считыватель ТМ имеющий               индикацию из красного и зеленого               светодиодов. Один светодиод               отображает состояние прибора ("на               охране" или "снят с охраны")               второй дублирует индикацию касания               контакта. Считыватель ТМ может               устанавливаться на расстоянии в               несколько десятков метров от               прибора. Допускается параллельно               подключать и другие считыватели ТМ.               По интерфейсу RS232 код ключа               передается в охранно-пожарный               контроллер и по каналу связи в точку               назначения.

 

2. Постановка с помощью кодонаборной клавиатуры.   

 

3. Постановка снятие               посредством команды удаленного               управления. Кроме ключей ТМ и кодонаборной клавиатуры   прибор               можно поставить-снять с помощью               команд в виде SMS. В этом случае               прибор посылает подтверждающее               сообщение. Команды удаленного               управления снятием-постановкой               отправляются либо с пульта либо с               сотового телефона. Контроль               осуществляется в виде регистрации               номера, с которого отправлена               команда. Данная функция требует               знание пароля.

 

 



Блок питания и автоматического резервирования

В приборе применен               импульсный блок питания имеющий               выходное напряжение 13.6 В и дающий               максимальный ток 2.3 А. В блоке               применена схема автоматического               переключения на аккумулятор при               пропадании напряжения сети 220В. Блок               имеет расширенную индикацию               конструктивно выполненную на               индикаторной плате. Блок имеет               автоматическую защиту от КЗ и               предохранители в цепи 220В 0.5А и в               выходной цепи 2А. Примененный               микроконтроллер позволяет               автоматически отключать               аккумулятор при достижении               минимального уровня в случае               разряда аккумулятора.

 

 

 

 




Интересная статья? Поделись ей с другими:
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