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			Новости ПО



			
				
											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MultiCOP
Подробнее


											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MiniCOP.
Подробнее


											2015-11-02
Об изменениях в пультовом ПО.
Подробнее


											2015-10-30
Об изменениях в документации.
Подробнее


											2014-10-20
О программировании приборов "MultiCOP" и "MiniCOP" 
Подробнее


										


					Подробнее
				

			

		

	

	
		
			

	

	



		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
    		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
						
		    
		
		
	
	
		Пультовое оборудование	


	
	
		Приемно-контрольные приборы	


	
	
		Антеннное оборудование	


	
	
		Дополнительное оборудование	


	
	
		Прочее оборудование	


	
	
		Кабельная продукция	





		
				

		    

		

		
		
				

		    

		

		
		
		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    

		    
		
						
		    
		
		
	Приветствуем Вас у нас на сайте! Пожалуйста пройдите несложную форму регистрации.	
	
		Логин

		
	

	
		Пароль

		
	

		
		Запомнить меня
		
	

		  
	

		
			
			Забыли пароль?
		
	
			
			Забыли логин?
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			Для охраны каких объектов Вы будете использовать наши приборы?		
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							Складские помещения						
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							Объекты муниципального назначения						
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		Сейчас 1 гость онлайн
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Программное обеспечение КПМ
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Введение в программное обеспечение

В состав программного обеспечения для организации работоспособности входят:

	Операционная система Windows. КПМ "ТРИАДА" функционирует под управлением операционных систем Win98/2000/XP)
	Прикладное ПО. В него входят исполняемый (загрузочный) модуль Triada.exe и базы данных, содержащие информацию по объектам, по ответственным за объект, по событиям ("Тревога", "Взят под охрану", "Снят с охраны", "Переход на резервное питание" и др), по классам событий, по дежурным. Так же оно обеспечивает введение (заполнение, корректировку, удаление, резервное копирование) баз данных, организует прием тревожных и информационных сообщений, осуществляет расшифровку поступающих сообщений, и ведет ленту событий, позволяет дистанционно тестировать состояния объектов.


	Защита от копирования. Программное обеспечение защиты от копирования, предоствленное фирмой Santinel, представляет из себя драйвер обеспечивающий поддержку функционирования ключа HardLock. Драйвер поддерживает ключи защиты USB и LPT. 


	Драйвер защиты ПО от копирования Santinel (HardLock)	загрузить
	ДЕМО ВЕРСИЯ КПМ "ТРИАДА"	загрузить
	ПО КПМ "ТРИАДА"  (ключ защиты LPT) версия 4.2.0.8 
	загрузить

	ПО КПМ "ТРИАДА"  (ключ защиты USB) версия 4.2.0.8
	загрузить
	Настройки параметров КПМ (Руководство системного программиста)	загрузить

	Подключение оборудования КПМ (Руководство инсталлятора)	загрузить
	Пакетный режим в СМО "ТРИАДА" (Руководство системного программиста)	загрузить
	Инструкция дежурного (Руководство оператора)	загрузить
	SASPlanet (ПО для просмотра и загрузки спутниковых снимков и карт высокого разрешения)	загрузить


Установка программного обеспечения

Для установки ПО следует выполнить следующие действия:

	Установить драйвер защиты от копирования. Для его установки необходимо скачать с нашего сайта дистрибутив Hldrv32.zip. После загрузки его следует распаковать и выполнить установочный файл, выбрав английский язык в качестве ввода(-install). По завершении установки драйвера защиты перезагрузите компьютер;
	Установка прикладного ПО. Перед установкой следует создать папку на жестком диске компьютера и присвоить ей имя Triada. После этого скачать архив с нашего сайта и распаковать его в созданную папку. По завершении распаковки запускаем исполняемый файл Setup.exe. Процесс полностью автоматизирован и вмешательства не требует. После установки программы в меню "ПУСК" -> "ПРОГРАММЫ" появится каталог "ТРИАДА". Можно поместить ярлык исполняемого файла Triada.exe на рабочий стол для удобства запуска.
	После запуска программы следует произвести настройки параметров.
	Для проверки войти в меню "Справка" и посмотреть версию программы. Последняя версия доступна для загрузки на сайте.



Для                   правильной настройки следует                   ознакомиться с документами(руководствами), которые так же доступны для загрузки в таблице выше.






Интересная статья? Поделись ей с другими:
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