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Мы в Skype
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			Новости ПО



			
				
											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MultiCOP
Подробнее


											2017-03-15
Об изменениях в ПО для прибора MiniCOP.
Подробнее


											2015-11-02
Об изменениях в пультовом ПО.
Подробнее


											2015-10-30
Об изменениях в документации.
Подробнее


											2014-10-20
О программировании приборов "MultiCOP" и "MiniCOP" 
Подробнее
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	Приветствуем Вас у нас на сайте! Пожалуйста пройдите несложную форму регистрации.	
	
		Логин
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			Для охраны каких объектов Вы будете использовать наши приборы?		
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		Сейчас 3 гостей онлайн
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Периферийное оборудование
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Оборудование охранно-пожарной сигнализации

	Изображение	Наименование и характеристики
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Представляет                 собой всепогодный вариант детектора, который                 безотказно работает в дождь, снег, жару и холод. В                 датчике применены два согласованных                 пироэлектрических датчика с дуальными                 элементами для одного детектора вторжений,                 который управляется интегральным                 микропроцессором. Микропроцессор при принятии                 решения учитывает большое количество факторов в                 том числе изменение окружающей среды, к которой                 устройство постоянно адаптируется

Напряжения                     питания 8.6-16В                  [image: 1_1b] [image: 1_2b]   

Потребляемый                     ток:

	активное                         состояние 13 мА 
	пассивное                         состояние 8.5 мА 


Рабочая                     температура -20+50 С
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Датчик                 разбития стекла (ударный). При разбитии стекла                 возникает два последовательных звуковых сигнала                 отличающихся по частоте. Уникальная схема                 фазочастотного разделения позволяет выделить                 сигнал от удара и сигнал от бьющегося стекла                  что является гарантией от ложных срабатываний.                 Чувствительность каналов калибруется раздельно.                 Реализована функция памяти. Осуществляется                 защита по всему объему. Один датчик может                 охранять несколько окон.

Напряжение                 питания 9-16 В

Потребляемый                 ток:

	активное состояние 26 мА 
	пассивное состояние 22 мА 


Рабочая                 температура -40 + 50 С
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Пассивный инфракрасный детектор движения,                 предназначен для использования в системах                 охранных сигнализации . Он выявляет нарушения по                 изменениям в инфракрасном спектре и не излучает                 энергии вредной для человека и животных. МН-10                 понижает уровень ложных срабатываний до                 пренебрежимо малых значений благодаря выделению                 полезного сигнала в условиях изменяющейся                 окружающей среды. МН-10 имеет возможность                 изменения времени обработки получаемого                 сигнала. В МН-10 могут быть использованы различные                 линзы. МН-10 имеет защиту от                  несанкционированного доступа, регулируемую                 чувствительность и управление работой                 светодиода

Напряжение                     питания 8.2-16 В           [image: 2_1b] [image: 2_2b]

Ток                     потребления 25 мА при 12 В

Скорость                     перемещения объекта 0.1-5 м/с

Длительность                     выдачи сигнала тревоги 3 сек
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	В настоящее время для охраны объектов и                 помещений наибольшее распространение получили                 магнитоконтактные датчики на базе герконов,                 которые используются для блокировки различных                 дверей, оконных проемов и других конструкций на                 открывание. Принцип работы магнитоконтактных                 датчиков основан на взаимодействии двух                 элементов, элемента задающего (магнита), и                 элемента исполнительного (с герметичным                 магнитоуправляемым контактом- герконом). Геркон                 идеально подходит для нужд охраны, по сути                 являясь разрывом в шлейфе в разомкнутом                 состоянии и частью этого шлейфа в замкнутом.
	
[image: 3]

	
Датчик                 двойной технологии (движение и разбитие стекла).                 SPRG-I/II сочетание 2-х детекторов (пассивного                 инфракрасного детектора движения и детектора                 разбития стекла ) в одном корпусе. Датчик                 срабатывает на появление сигнала разных частот                 возникающих при разбитии стекла. Датчик                 реагирует на низкочастотный сигнал возникающий                 при ударе в стену.

Напряжение                     питания 7,8-16 В       [image: 3_1b] [image: 3_2b]

 
Потребляемый                     ток:

  
	активное состояние 22мА 
	пассивное состояние 14 мА 


 
Рабочая                     температура -20 + 50 С
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Извещатель                 пожарный ДИП-41
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Извещатель                 пожарный ДИП-45
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Извещатель                 пожарный ДИП-44
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Сирена                 малая
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Сирена                 большая
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Световой оповещатель имеет                 рабочее напряжение 12 В. Используется для                 индикации состояния объекта 
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Контактор Touch Memory для                 внутренней установки (без индикаторов)

Контактор                 Touch Memory внешний стандартный (элита), имеет один                 индикатор красного цвета.
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Поставляемый НПФ "ЛИНК"                 контактор Touch Memory для внешней установки                 отличается от стандартных контакторов наличием                 двух индикаторов (красный светодиод                 используется для контроля работы охранного                 контроллера, зеленый используется для                 дублирования сигналов выдаваемых контроллером                 Touch Memory).
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Ключ                 Touch Memory Dallas 1990A
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Аккумулятор                 12 В 4.5 А 
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