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Мы в Skype
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			Новости ПО
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Об изменениях в ПО для прибора MultiCOP
Подробнее
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	Приветствуем Вас у нас на сайте! Пожалуйста пройдите несложную форму регистрации.	
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Технические характеристики "MultiCOP"
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Структура прибора
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Охранно-пожарный контроллер

Охранно-пожарный               контроллер выполнен на базе               микросхемы ATMEGA-128. Имеет 8 входов для               подключения сигнальных шлейфов.               Каждый вход позволяет подключать               датчики охранные, пожарные, утечки               газа, утечки воды.

Контроллер               распознает 3 состояния шлейфа:

[image: txmcop1]

	"Норма" -               сопротивление шлейфа находится в               заданных пределах и равно               сопротивлению оконечного резистора.               В стандартную поставку входит               комплект из 8 резисторов номиналом               2.2 кОм. Пределы отклонения               сопротивления шлейфа  задаются               наладчиками при вводе прибора в               эксплуатацию. Пример : Оконечное               сопротивление 2.2 кОм задаем нижний               предел 1900 Ом и верхний предел 2500 Ом.                Т.е. 1900<2200<2500. Допуск               отклонения  12%;
	"Тревога" -сопротивление               шлейфа меньше минимального               значения и больше максимального.               Минимальное и максимальное               значения задаются при наладке и               устанавливаются примерно в 15-20               больше или меньше нижнего и               верхнего пределов состояния "Норма".               На рисунке видно, что шлейф имеет               две зоны "Тревога" с               параметрами R<100 Ом и R> 50000 Ом;
	"Неисправность" - состояние шлейфа не "Норма" но               и не "КЗ" или "Обрыв". Может               возникнуть при увеличении               сопротивления из-за ухудшения               контакта или уменьшении               сопротивления из-за увеличения               утечки.



Имеет встроенную память на 200000 событий. Имеет служебные шлейфы:               тревожная кнопка, контроль 220 В, контроль аккумулятора, контроль               температуры в области               преобразователя напряжения (на               перегрев), контроль температуры в               области передающего GSM модуля (на               замерзание), контроль вскрытия               корпуса. Имеется общая шина для               подключения интерфейсной платы               телефонной линии и радиоканальной               платы. Имеет внешний интерфейс RS-232               для программирования через COM порт.               Реализована тактика контроля               шлейфа на изменение заданного               сопротивления. Каждый вход               отслеживает 3 состояния: "норма". "тревога", "неисправность". 








Блок индикации

[image: BIND]Блок               индикации представляет плату с 16               двуцветными светодиодами.               Светодиоды расположены в 2  ряда.               Верхний ряд описывает состояние               контроллера и каналов передачи               информации. Нижний ряд светодиодов               отображает  состояние               сигнальных входов. По индикации               светодиода можно определить               состояние шлейфа. Кроме светодиодов,                     на плате блока индикации                     установлен микропереключатель,                     отвечающий за посылку сигнала                     тревоги при снятии крышки                     корпуса прибора.

 

 

Назначение и состояния               светодиодов верхнего ряда сведены в таблицу               1:

Таблица 1


	Порядковый                     номер светодиода	
Функциональное                     назначение

	
Параметры


	
Индикация 

	
Состояние


	
 

1

	
 

GSM 1

	
красный                     постоянно

	
не                     активирована SIM-карта 


	зеленый                     постоянно	идет                     передача сообщения
	зеленый                     мерцает	сильный                     сигнал
	зеленый                     мигает	нормальный                     синал
	красный                     мигает	слабый                     сигнал
	
 

2

	
 

GSM 2

	
красный                     постоянно

	
не                     активирована SIM-карта 


	зеленый                     постоянно	идет                     передача сообщения
	зеленый                     мерцает	сильный                     сигнал
	зеленый                     мигает	нормальный                     сигнал
	красный                     мигает	слабый                     сигнал
	
3

	
Телефонная                     линия

	красный                     постоянно	не                     вставлена плата, не открыта                     опция 
	красный                     мигает	готова                     к передаче
	зеленый                     постоянно	идет                     передача сообщения
	
4

	
Радиоканал

		
	5	Тампер                     и ТМ		
	
6

	
Состояние                     аккумулятора

	зеленый                     постоянно	аккумулятор                     подключен
	красный                     постоянно 	аккумулятор                     отключен
	зеленый                     мигает	идет                     подключение аккумулятора
	красный                     мигает	идет                     отключение аккумулятора
	
7

	
Питание                     контроллера

	зеленый                     постоянно	питание                     на контроллере есть
	8	
Наличие сети 220                     В 

	зеленый                     постоянно	есть                     питание от сети 220 в
	красный                     постоянно	нет                     питания от сети 220 В


Состояние  индикации светодиодов               в зависимости от               состояния шлейфа приведено в               таблице 2:

Таблица 2

	
Порядковый                     номер светодиода

	
Номер                     шлейфа

	
Индикация

	
Состояние

 


	
 

 

1-8

	
 

 

1-8

	не горит	исключён                     из конфигурации 
	зеленый                     мерцает	сопротивление                     шлейфа в заданных пределах, снят                     с охраны  
	зеленый                     горит	сопротивление                     шлейфа в заданных пределах,                     поставлен на охрану  
	зеленый                     мигает	шлейф                     заблокирован, поставлен на                     охрану
	красный                     мигает	в шлейфе                     либо обрыв, либо короткое                     замыкание, поставлен на охрану 
	красный                     горит	шлейф                     разомкнут, снят с охраны
	желтый                     горит	шлейф                     поставлен на охрану, идет отсчёт                     времени задержки
	красный/зеленый                     мигает	шлейф                     находится в состоянии "неисправность",                     поставлен на охрану


Расположенные на плате индикации               кнопки позволяют ставить шлейф на               охрану в блокированном состоянии.               При блокированном состоянии шлейфа               индикатор мигает зеленым.

 

 



 

Блок аудиоконтроля помещений

Для аудиоконтроля помещений к               прибору можно подключить до 5               микрофонов типа "Шорох" или               аналогичных.                Каждый микрофон имеет свой номер.               Дистанционно можно включить нужный               микрофон, послав команду управления               в виде SMS на объект. Также можно               позвонить на объект, войти в               голосовое меню, выбрать нужный               микрофон и включить прослушивание.               Данная функция требует знание               пароля.

 



Блок управления снятием - постановкой на охрану

Управление постановкой на охрану,               снятием с охраны может быть               выполнено несколькими способами:


	[image: 13][image: 14]Постановка с               помощью ключей ТМ. В данном случае               применяется ключ Touch Memory фирмы Dallas.                Каждый ключ предварительно должен               быть прописан в базе с помощью               программы "Конфигуратор".               Допускается 32 ключа (пользователя).               Каждому ключу присваивается имя               пользователя передаваемое вместе с               кодом операции на пульт. Каждому               ключу назначается действие (постановка-снятие)               и реакция контроллера в виде               описания шлейфов и их реакции а               также реакция блока управления               внешними устройствами. В качестве               считывающего устройства               применяется считыватель ТМ имеющий               индикацию из красного и зеленого               светодиодов. Один светодиод               отображает состояние прибора ("на               охране" или "снят с охраны")               второй дублирует индикацию касания               контакта. Считыватель ТМ может               устанавливаться на расстоянии в               несколько десятков метров от               прибора. Допускается параллельно               подключать и другие считыватели ТМ.               По интерфейсу RS232 код ключа               передается в охранно-пожарный               контроллер и по каналу связи в точку               назначения.


[image: KTM]

2. Постановка - снятие               посредством команды удаленного                управления. Кроме ключей ТМ прибор               можно  поставить-снять с помощью               команд в виде SMS или в виде  DTMF                последовательностей. В этом случае                прибор посылает подтверждающее               сообщение. Команды  удаленного               управления снятием-постановкой                отправляются либо с пульта либо с               сотового телефона.  Контроль               осуществляется в виде регистрации                номера, с которого отправлена               команда. Данная функция  требует               знание пароля.

 

 



Блок управления внешними устройствами

[image: BUWU]

 

К прибору может быть подключено до 8               внешних силовых устройств с               параметрами 220в переменного тока и               силой тока до 6А. Стандартная               поставка предусматривает в               комплекте 1 плату емкостью 4 реле. В                     случае необходимости расширения                     количества исполнительных                     устройств следует заказать                     дополнительную плату блока                     управления внешними                     устройствами с интерфейсным                     кабелем и монтажными стойками.

 

 



Блок питания и автоматического резервирования

[image: IBP]

В приборе применен               импульсный блок питания имеющий               выходное напряжение 13.6 В и дающий               максимальный ток 2.3 А. В блоке               применена схема автоматического               переключения на аккумулятор при               пропадании напряжения сети 220В. Блок               имеет расширенную индикацию               конструктивно выполненную на               индикаторной плате. Блок имеет               автоматическую защиту от КЗ и               предохранители в цепи 220В 0.5 А и в               выходной цепи 2А. Примененный               микроконтроллер позволяет               автоматически отключать               аккумулятор  при достижении               минимального уровня в случае               разряда аккумулятора.

 

 



Блок передачи извещений по каналам сотовой связи

[image: MODUL]


 

В               качестве приемо-передающего узла               применен модуль фирмы FLYFOT. Версия программного обеспечения модуля 02.620.

 

 

 

[image: GSMUZEL]

Для               повышения надежности,               предусмотрена возможность               использования 2-х операторов               сотовой связи, для чего на               материнской плате установлены 2               держателя  SIM карт. Выбор               оператора для передачи того или               иного события осуществляется               программным способом при вводе               прибора в эксплуатацию.  В               состав блока входит светодиод               установленный на материнской плате               частотой мигания показывающий               регистрацию в сети и уровень               сигнала оператор сотовой связи.               Активация модема производится               программным способом.

[image: MB_1]

 

Так как               изначально, прибор "MultiCOP"               разрабатывался для применения на               объектах не имеющих проводной               телефонной связи, блок передачи               извещений по каналам сотовой связи               интегрирован на материнской плате               совместно с охранно-пожарным               контроллером.

 

 

 



Блок передачи извещений по телефонным линиям

[image: TAD]Блок               передачи извещений по телефонным               линиям функционально представляет               дозваниватель встроенный в охранно-пожарный               контроллер и плату сопряжения               прибора с телефонной линией.

Плата                     сопряжения выполняет несколько                     функций:

1. Защита прибора от                     высоковольтных разрядов                     возникающих во время грозы.

2. В                     связи с тем что применяемые АТС                     отдают разное напряжение в                     телефонную линию ( от 5 до 120 вольт).

3. Используется в качестве                     детектора DTMF сигналов для                     управления контроллером прибора.




Интересная статья? Поделись ей с другими:
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